
Technische specificaties Transit Courier 1/3

Technische specificaties Transit Courier
Gesloten bestelauto

Afmetingen (in mm)

Totale lengte 4.337
Totale breedte met buitenspiegels 2.076
Totale breedte met ingeklapte buitenspiegels 1 .876
Totale breedte zonder buitenspiegels 1 .800
Totale hoogte (onbelast) zonder dakrails 1 .827
Wielbasis 2.692
Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel 832
Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel 813
Breedte opening zijschuifdeur 528
Hoogte opening zijschuifdeur 1 .069
Breedte opening achterdeuren 1.235
Hoogte opening achterdeuren 1.120
Maximale lengte laadruimte (tot aan laadschot) 1 .802
Maximale breedte laadruimte 1.535
Breedte laadruimte tussen wielkasten 1.220
Afstand laadvloer tot dak 1 .253
Afstand grond tot laadvloer met 15” velgen 583
Afstand grond tot laadvloer met 16” velgen 602
Maximaal laadvolume (m3) 2,91
Spoorbreedte voor 1 .494
Spoorbreedte achter 1 .482
Bodemvrijheid 179
Draaicirkel (stoep tot stoep)(m) 10,7

Alle afmetingen (aangegeven in mm) zijn onder voorbehoud van productietoleranties en verwijzen 
naar modellen met minimale specificaties en omvatten geen extra apparatuur. 
*Bij de hoogteafmetingen gaat het om het bereik tussen het minimum en het maximum van een geheel beladen 
voertuig met het minste laadvermogen tot een onbeladen voertuig met het hoogste laadvermogen.

Publicatiedatum: 31 augustus 2023
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Motorgegevens

Emissie Cilinders
Cilinder inhoud 
(cc)

Vermogen  
in pk/kW Koppel (Nm) Brandstof

Inhoud 
brandstoftank (L) AdBlue (L)

1 .0 Ford EcoBoost Euro 6.2 3 998 100/73 170 Benzine 45 -
1 .0 Ford EcoBoost Euro 6.2 3 998 125/92 200 Benzine 45 -
1 .5 Ford EcoBlue Euro 6.2 4 1.499 100/73 250 Diesel 44 13,3
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Gewichten en verbruik
Bestelauto - 2 zitplaatsen

Uitvoering Brandstof

Trend Diesel 100 M/T FWD 137 5,2 1 .965 1.404 1.304 661 926 1.039 3.065 1.100
Benzine 100 M/T FWD 150 6,6 1.910 1.345 1.245 665 895 1.015 2.910 1.000

Limited Diesel 100 M/T FWD 139 5,3 1 .965 1.408 1.308 657 926 1.039 3.065 1.100
Benzine 125 A/T FWD 161 7 1 .940 1.378 1.278 662 924 1.016 2.940 1.000
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De genoemde CO2-emissiewaarden en verbruikscijfers zijn gemeten volgens Europese testmethode en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van een nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden 
gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouw en meeruitvoeringen. Ook kunnen op- en inbouw en eventuele opties leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een 
hoger brandstofverbruik en hogere CO2- uitstoot. Daarnaast kunnen  verkeers- en weersomstandigheden, de conditie van de auto en rijstijl invloed hebben op de testwaarden.

GVW = Maximaal toelaatbaar voertuiggewicht, GTM = Maximaal toelaatbaar treingewicht, Laadvermogen = Betreft het maximale laadvermogen, het werkelijke laadvermogen 
is afhankelijk van gekozen fabrieksopties, accessoires en aantal inzittenden. Massa Ledig = Het gewicht van een standaard voertuig  (zonder opties), exclusief bestuurder, 
brandstof, passagiers of lading. Massa rijklaar = Het gewicht van een standaard voertuig  (zonder opties), inclusief bestuurder (75 kg) en 25 kg brandstof. 


